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1. GUVENLIK ONLEMLERI

1.Giivenlik Onlemleri

1.1 Uyan
o Cocuklarin iiriinii siirmesine veya onunla oynamasina izin vermeyin.

« Uriinii ¢ocuklarin ulagamayacag bir yerde saklayin.

o Bu iiriin yalnizca 18 yas ve tizeri kisiler tarafindan kullanilmak tizere tasarlanmustir.

« Hi¢bir kosulda kimse pervanenin igine elini sokmamalidir.

« Resmi olarak dnerilmeyen veya satilmayan aksesuarlar1 kullanmayin.

« Yalnizca orijinal ve yetkili gii¢ adaptérlerini kullanin.

o Sarj sirasinda, gii¢ adaptoriniin kagak akim korumali prizlere takili oldugundan emin olun.
» Havuzda insan veya hayvan varken robotu ¢aligtirmayin.

« Sarj sirasinda, havuz robotunu iizeri kapali olmayan, serin ve golgeli bir alanda tutarak agir1
1sinma ve i¢ elektrik bilesenlerine zarar gelmesini 6nleyin.

» Havuz robotunun miihiirlii ¢ekirdek tinitesini yalnizca sertifikali profesyoneller sokebilir.

» Havuz robotunu havuz filtresi ¢aligirken kullanmayin.

« Robotu yalnizca giinlitk havuz temizligi ve bakimi i¢in kullanin; yeni inga edilen havuzun ilk
temizligi igin kullanmayin.

» Havuz robotu motoru gres yag igerir; zarar goriirse robotu havuzdan ¢ikarin ve yetkili
servisten yardim isteyin.

« Havuz robotu uzun siire saklanacaksa, pil kapasitesinin %40-60 arasinda kalmas igin her ii¢
ayda bir sarj edin; aksi halde pilde geri doniilmez hasar olusabilir.

» Havuz robotunu yiiksek sicaklikli 1s1 kaynaklarinin yakininda kullanmayin veya saklamayin.
» Havuz robotunun kasasini ¢ivi veya keskin cisimlerle delmeyin.

» Havuz robotuna ¢ekigle vurmak, darbede bulunmak veya firlatmak gibi sert muamelelerden
kaginin.

« Sarj islemine baglamadan 6nce sarj soketinin kuru oldugundan emin olun.

1.2 Notlar
« Bu robot, havuz tabanini, duvarlarini, su hattini temizlemek igin tasarlanmustir ve ayrica

stizgeciyle su ylizeyini de temizleyebilir.

« Kullanim sonrast filtrenin iyice temizlendiginden ve yikandigindan emin olun.

o Kullanimda degilken, bakim veya temizlik sirasinda havuz robotunu kapatin.

» Havuz robotunu dogrudan giines 1s13indan uzak, serin ve havadar bir yerde muhafaza edin.



1.3 Su Kalitesi Ko[lullart

PH 70t07.8
Calétkma Sécaklege 5°Cto40°C
NaCl Max 5000 PPM
Klor Max 4 PPM

2. URUNUN KUTUDAN CIKARILMASI

2.1 Kutudan Cikarma Kontrol Listesi

3x Kontrol Kumanda
1xkarj Cihazé 1xKontrol Kumandasé Pilleri 1x Kullanma

®

1xRobot

Kelavuzu

1x Filtre Torbasi 1xKege Filtre Torbasi

(DFiltre standart 150um filtre ekrani ile birlikte gelir. Makine, iki adet 150pum tek kullanimlik filtre ve
ek olarak 75um ve 50um filtreleme hassasiyetine sahip toz kumas filtre torbast igerir.

Filtre haznesindeki filtre elegi, HEPA filtre (25 pum) ile degistirilebilir.



2.2 Bilesen Tanitim1

Ultrasonik Modill 2) Filtre Sepeti

Su Dagitici Kapagi / Su Cikisi
Filtre Sepeti Kolu

Paletler

Kontrol Paneli

Yari Yiizer Kablo
9) Samandira Kolu

10) Cikis
11) Filtre Sepeti Sabitleme Yapisi

1)
3)
4)
5) Kollar (Sol Kol, Sag Kol, Arka Kol)
6)
7)
8)

.
1 \ ~
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12) Kauguk Firga 13) Girig
14) AquaFlow Firga
15) Filtre Sepeti Alt Kapag
16) Filtre Sepeti Kolu
17) Filtre Sepeti Kolu Sabitleme
Yapisi
18) Filtre Sepeti
19) Filtre Sepeti Alt Kapag



2.3 Uriin Teknik Ozellikleri

Uriin Boyutlari

550 x 430 x 262 mm (U x G xY)

Agirhk

9.4k g( £ 0.1)

Havuz Derinligi

0.6m-2.3m(2ft-7.5ft)

Tek Seferde Maksimum Caligma Siiresi:

8saat (Yalnizca Zemin Modu)

Calisma Ortami Sicakhg: 5°C- 40°C
Havuz pH Seviyesi: 7.0-7.8
Maksimum Havuz Egimi: 15°

Depolama Sicakligi:

Temizlik Glclu

-20°C- 45°C,Bagil Nem < 75%

Maksimum100W

Filtre Sepeti Kapatisesi

6L

arcacik filtreleme aralidi kullanildigind

a 75um (standart filtre ve tek kullanimlik filtre torbasi

Havuz Kapsami

Zemin, Duvar, Su Hatti, Yuzey (opsiyonel yuzey toplayici ile

Temizlik Modlari

Otomatik / Manuel

Temizlik Hizi

0,5 m/s; 30 m/dakika

Temizlik verimliligi

Yol Planlama

12 m?/dakika veya 600 m?*saat
bu deger yalnizca referans amagclidir. Gergek temizlik alani,
havuzun sekline gére degisiklik gosterebilir.

AdaptiveNav Path Planning 3.0

Torba Doluluk Gostergesi

Var

AdaptiveSuction Teknolojisi

Ultrasonik

Var

Var (Cift)

Sesli Etkilesim

Batarya Kapasitesi

Var

20000mAh (370Wh)

Nominal Voltaj 18.5V
Sarj Limit Voltaji 21V
Batarya Tipi 584P
Sarj Ortami Sicakligi 0°C-40°C
Sarj Glcl 60W

Uzaktan Kumanda Kolu: Var
Maksimum Batarya Omrii >50 saat
Maksimum Kontrol Mesafesi 30m
Calisma Ortami Sicakligi 0°C - 40°C
Uygulama Destegi Var
Uygulama Destegi Bluetooth + WiFi
Manuel Mod Var

Gergek Zamanl Temizlik Durumu Onizleme Var




3. ILK KULLANIM

3.1 Sarj Etme

Kullanimdan 6nce, liitfen havuz robotunu tam sarj ettiginizden emin olun..

Sarj portu kapagini ¢ikarin.

@ Sarj baslig1, dogru baglantiyr saglamak igin tek yonlii takilacak sekilde tasarlanmustur.

®) Giig adaptoriinii bir prize takin (AC: 100-240 V, 50/60 Hz destekler).

Sarj sirasinda gosterge 15181 yanip soner, sabit yesil 151k ise sarjin tamamlandigini belirtir.

=) Adaptor tizerindeki kirmizi 151k sarji, yesil isik ise @0 sarjin tamamlandigini gosterir.

3.2 A¢ma /Kapama
Gii¢ diigmesini “ACIK” konumuna getirerek cihazi ¢aligtirin; bu islem ayni zamanda temizlik

durumu 1518101 ve batarya gosterge 151811 da etkinlegtirir.
« Giig diigmesini “KAPALI” konumuna getirerek cihazi kapatin; gosterge 1g1iklari kapanacaktir.




3.3 Batarya Seviyesi

Havuz robotu havuzu temizlerken, liitfen batarya seviyesi gostergesine dikkat edin.
Batarya seviyesi diisiik oldugunda, havuz robotunu zamaninda sarj ettiginizden emin olun.

= Vesil > 60% Havuz robotu normal
sekilde galigabilir.
= Sar, 20%~60% Batarya seviyesi yaklasik %20
ile %60 arasindadir.
wKIrmiz1 <20% Havuz robotunun bataryasi duguk
ve sarj edilmesi gerekmektedir.

A Not: Bataryanin agir1 bosalmasini 6nlemek i¢in, batarya seviyesi %20 veya daha az oldugunda havuz
temizleme robotunu zamaninda sarj edin

3.4 Cihazin Suya Girisi
+ Kablonun dolagmasini ve diigiimlenmesini 6nlemek igin yar1 yiizer kabloyu tamamen agin.

+ o Sarj i¢in kullanilan kauguk tapa diizgiin takilmig m1 kontrol edin. Dogru takildiktan sonra robotu
+ temizlik islemi i¢in havuza yerlestirin




Giig diigmesini “ACIK” konumuna getirerek havuz robotunu galistirin.
+ « Robotun arka kolundan tutun ve suya yerlestirin; robot otomatik olarak batacaktr.
+ « Havuz tabanina ulagtiginda, robot segilen moda gore temizlik islemine baglayacaktir

*Havuz temizleme robotu, tam sarjli oldugunda suya girdiginde segilen temizlik modunda temizlik islemine
baglayacaktir



3.5 Otomatik Park

Temizlik islemi tamamlandiktan sonra, robot otomatik olarak havuz kenarina gider ve kullanicinin
ayarlarina gore sonraki temizlik gérevi igin talimat bekler.

3.6 Su Hatt1 Uzerinden Geri Alma

+ Uygulamadaki “Kaldir” (Lift) fonksiyonunu kullanarak robotun su ylizeyine yaklasmasini
+ saglayabilir veya yan ylizer kabloyu elle gekerek robotu su ylizeyine getirebilirsiniz.

+ @ Robotun arka kolundan tutarak nazikge kaldinn.

+ o Robotigindeki su bosaldiktan sonra havuz robotunu sudan gkann




3.7 Filtre Temizligi

+ eFiltre haznesini gikarin ve alt kapagini agin.

« o Tek kullanimlik filtre torbasini gikarin, igindeki kalintilari temizleyip durulayin; filtre torbasi gok kirliyse
- degistirilmesi onerilir.

« o Dis filtre sepetindeki kalan kalintilari bosalttiktan sonra, hortum veya basingli su ile iyice durulayin.

3.8 Kullanim Sonrasi Sarj Etme

+ e Havuz robotu temizlik islemini tamamladiktan sonra, sarj portu kapagini gikarmadan 6nce, sarj portu
« gevresindeki su lekelerini kuru bir havlu ile kuruladiginizdan emin olun.

+ @ Robotun sarj portu, ters takmayi 6nleyecek sekilde tasarlanmistir. Robotu dogru sekilde sarj etmek igin
+ asagidaki diyagrama bakiniz.




4. FONKSIYON ACIKLAMALARI

4.1 Durum Gostergeleri ve Sesli Etkilesim

Uygulama olmadan, temizlik modlarini kontrol panelindeki anahtar ile degistirebilirsiniz.

1 2 3456 789

TERNIG
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@ Modlar arasinda gegis yapildiginda, buna karsilik

gelen bir sesli uyari olacaktir

(2 Robot uzaktan kumandaya baglandiginda, uzaktan
kumanda gosterge 15131 yanacaktir (<)

1) Ses

2) Tekli temizlik gosterge 15181

3) Haftalik mod gdsterge 1s1di

4) Zayif taban temizligi gosterge 1s1g1
5) Zayif taban temizligi gosterge 15131
6) Duvar + su hatti modu gésterge 113
7) Mobil baglanti gosterge 1s1g1

8) Uzaktan kumanda gosterge 15181

9) Batarya seviyesi gésterge 1513

10)Tekli/haftalik mod arasinda gegis

Tekli temizlik

® gosterge Isig1 Tekli Temizlik Robot bir kez temizlik yapacaktir
L - Robot, 6nceden ayarlanmig programa gore otomatik

W) Haftalik Mod Periyodik Temizlik olarak temizlik yapacaktir.
L‘:J Havuz Tabani Modu| Havuz Taban Temizligi Robot yalnizca havuz tabanini temizleyecektir.
= Havuz Tabani ve Robot, hem havuz tabanini hem de su hattini

Su Hatti Modu Su Hatti Temizligi | temizleyecektir.
~ . . Robot, havuz tabanini, duvarlarini ve su hattini
bj Tam Temizlik Modu Tam Temizlik tamamen temizleyecektir
= |Mobil Baglanti Mobil Baglanti Robot, mobil uygulamaya baglidir.

Uzaktan Kumanda
() z Y Uzaktan Kumanda Havuz robotunu uzaktan kumanda ile galistirma

Modu Modu
Dusiik Batarya, N
() Kirmizi Isik Yaniyor . T Batarya < %20 oldugunda uyari
Litfen garj edin.

(o} Sari Igik Yaniyor / %20 < Batarya Seviyesi < %60
(e} Yesil Isik Yaniyor / Batarya Seviyesi = %60
() Kirmizi Isik Yanip Seniyor / Sarj Oluyor: Batarya Seviyesi < %20
(mm} | Sari Isik Yanip Sontiyor / Sarj Oluyor: %20 < Batarya Seviyesi < %60
(mm]} |Yesil Isik Yanip Séniyor / Sarj oluyor: Batarya seviyesi = %60




4.2 Otomatik Mod

Dugmeyi (asagidaki resme bakiniz) sola gevirin, havuz robotu Tek Seferlik ve Haftalik temizlik modlari arasinda
gegis yapar. ilgili durum 1si1g1 yanar ve sesli uyari verilir.

e DUgmeyi (asagidaki resme bakiniz) saga gevirin, havuz robotu Havuz Tabani, Su Hatti ve Tam temizlik modlari
arasinda gegis yapar. ilgili durum 1siklari yanar ve sesli uyari verilir.

+ Ayar yapildiktan sonra havuz robotunu havuza yerlestirin, robot ayarlanan moda gore otomatik olarak
* temizlige baslayacaktir

+ Havuz tabani temizleme modunda ! ',VN temizlik islemleri su sekildedir:
Havuz robotu, belirlenmis bir glizergah boyunca havuz tabanini temizler.




+Su hattr modunda  ([7) temizlik islemleri su sekildedir:

@ Temizlik igin yukariya tirmanir;

@ Temizlik igin su hatti boyunca yatay olarak hareket eder;

(3@ Ssu hattini temizledikten sonra robot havuz tabanina geri doner ve havuz tabanini da temizler.

Tam Temizlik Modunda (@) havuz robotu 6nce duvarlari ve su hattini temizler, ardindan havuz tabanini
temizlemeye devam eder.

— 14—



4.3 Manuel Mod

Havuz robotunu uzaktan kumanda veya uygulamadaki Manuel Mod * ile manuel olarak kontrol
edebilirsiniz.

Uzaktan kumandanin bilegenleri ve pil takma hakkinda bilgi;
Uzaktan kumanda Ug adet AA pil gerektirir (bu piller sarj edilemez), takmak igin asagidaki diyagrami izleyin;

Yon tusu

Fonksiyon tusu

+Yén lleri/Geri Robotun ileri/geri hareketini kontrol etme
tusu Sol/Sag Robotun déniis hareketini kontrol etme

Silindir firga kontrol ayarlari iki hizi igerir: yiiksek hiz ve
normal hiz. Otomatik modda, yliksek hiz su hatti, duvar
tirmanisi ve koseler icin kullanilirken, normal hiz havuz
tabani temizligi icindir

Onceden ayarlanmis otomatik mod ile manuel mod arasinda

@ Fonksiyon | Kisa basisla silindir
Tusu firga hizini degistirin.

Mod
© Kontrol modu degistirme

Tusu gegcis yapma (Otomatik mod/Uzaktan kumanda modu)
2 saniye basil tutarak , o oy .
) acmarkapatma islemi. Aclilirken buzzer'dan “Bip-Bip” sesi duyulur.
@j)rGug Otomatik modda, robot mevcut goérevini duraklatir ve tim motorlari
usu

Tek Dokunus kapatir;

Manuel modda ise su pompasi ve silindir firca motoru duraklatilir.

— 15—



Bilesen Kontroller ve Durum Agiklamalar
Sabit yesil 1s1k Manuel mod + Robot galisiyor
Yanip sénen yesil isik Manuel mod + Robot ¢alismiyor
LED 1 Sabit mavi isik Otomatik mod durumu + Robot galisiyor

Robot Durumu

Yanip sénen mavi 11k

Otomatik mod durumu + Robot ¢alismiyor

Isik kapali

Robot, mevcut durumu uzaktan kumandaya iletemiyor

Yanip sénen kirmizi 1g1k

Uzaktan kumanda robotla baglanti ariyor/baglaniyor

Kombinasyonu

LED 2 Sl 9 Uzaktan kumanda diisiik batarya durumu (buzzer ile
Uzaktan apit Kirmizl ist "Bip[Bip-Bip" uyarisi eslik eder)
Kumanda lsik kapal Uzaktan kumandanin normal durumu (batarya ve baglanti
durumu $IK Kapall normal)
“Bip” tek uyari sesi Uzaktan kumanda agma/kapatma uyarisi
Uzaktan kumandadaki dusik batarya durumu, batarya
B “Bip-Bip-Bip” sesi her | degisimini hatirlatmak igin 1sik degisikligi ile bildirilir
uzzer 10 saniyede bir Uzaktan kumanda 5 dakika hareketsiz kaldiginda
tekrarlanir kullaniclya kapatma uyarisi verir; 6 dakika iglem
yapillmazsa uzaktan kumanda otomatik olarak kapanir.
(Fonksiyon Tusu +
Gligtugsu] aynranda Uzaktan kumandanin basarili sekilde agiimasi “Bip-Bip”
i 2 uyarisi verir. JoystickK'i ileri/geri/sol/sag tam tur dondurmek
FOnkSIyOn Saniye bas! I tutularak kalibrasyonu bildirir.
WD joystick kalib
Giig Tusu joystick kalibrasyon

moduna girilir

Fonksiyon diigmesine
cift tiklayin

Kalibrasyon modundan cikilir, basarili gikista uzaktan
kumanda “Bip-Bip” uyarisi verir; LED 1511 mavi ve yesil
renkler arasinda hizlica (5Hz frekansinda) yanip soner.

Mod Degistirme
Tusu+
Acik/Kapal
tusu

[Mod Degistirme]
digmesine birkac
saniye basili tutarak
eslestirme islemi
baslatilir

Basariyla agildiktan sonra, uzaktan kumanda yesil
1sikla donuslmli ve yavas yanip soner (frekans: 1Hz);
Basaril eslesme: Eslestirme moduna girdikten sonra,

uzaktan kumanda 6zel bir Bluetooth adiyla cihazlari

otomatik olarak arar.

Eslestirme bilgisi alindiginda, uzaktan kumanda
otomatik olarak cihaza baglanir ve bu baglantiyi
kaydeder. Sadece bir robotu hatirlayabilir ve
baglanabilir; mevcut tim eslestirme bilgilerini izerine

vazar

Eslestirme basarisiz: Eger 60 saniye iginde eslestirme
gerceklesmezse, uzaktan kumanda otomatik olarak
eslestirme modundan ¢ikar

ya&a

ik basarili eslestirmenin ardindan uzaktan kumanda otomatik
olarak manuel moda ve robot bosta durumuna geger, ayni

zamanda robotu komutlarla senkronize eder.




Uzaktan kumandanin joystick’i kendiliginden geri dénen bir joystick’tir. Joystick’i hareket ettirdikten sonra
biraktiginizda, joystick otomatik olarak ortalama konumuna doéner. Uzaktan kumanda islemi ve robotun tepkisi:

Joystick'i yukari Joystick'i sola
itin ve robot ileri itin ve __robot
sola doéner
hareket eder
Joystick'i asagi Jo;v/sti.ct:.k’i
itin ve robot geri fgg:t lslgg\;e
hareket eder. doner.

5. UYGULAMA TALIMATLARI

Robot, havuz robotunu yénetmek igin uygulamaya baglanmayi destekler. Uygulama lzerinden agagidaki hizmetlere
erisebilirsiniz:
Havuz robotunun yénetimi ve yazilm glincellemeleri
e Daha iyi havuz yonetimi igin havuz ve robot bakim ipuglari
e Resmi destek ekibiyle iletisim kurarak zamaninda teknik yardim alma

5.1 indirme ve Kayit

ilk kullanim éncesinde, App Store, Google Play veya resmi web sitesinden uygulamayi indirmek igin QR kodunu
tarayabilir, ardindan hesap olusturmak/giris yapmak igin ekrandaki talimatlari izleyebilirsiniz. Lutfen resmi web
sitesindeki son QR koduna bakiniz.




5.2 Robotla eslestirme

Havuz robotunuzu kurmak igin uygulamayi agin, “+ Yeni Cihaz Ekle” segenegine tiklayin ve telefonunuzda
Bluetooth ile konum erisimine izin verin. Arama sayfasina girdikten sonra listede ilgili trtin isimlerini
gordigunizde, satin aldiginiz Grtind segerek ilk eslestirme islemini tamamlayin.

0o = ( o = 0 =
= < 3o= 3o0=
[+ Add New Device Add New Device
x
. N bt
Robot Would Like o Use Bluetooth Location not enabled .
— Jenow
Dot Allow ‘ A & Don'tAl ‘ i {b
@ 2 @ 8
s Dicover " s Oiscover e e Dicaver e

6. BAKIM VE KORUMA

6.1 Parga Bakimi

Robot havuz temizligini tamamladiktan sonra, robotu durulayin ve filtre sepeti montaj yuvasindaki, silindir

firca ve kauguk seritteki kum ve kalintilari temizleyin




6.2 Bilesen Bakimi

Havuz robotunun temizlik verimliligini saglamak igin asagidaki bilesenlere dikkat etmeniz onerilir::

Su dagiticisi kapag! / su ¢ikisi

—AquaFlow Firga Kauguk Firca

D Filtre E‘%

Su pervanesinde herhangi bir kalinti olup olmadigini kontrol edin. Kalinti varsa, derhal temizleyin. Su pervanesini
temizlerken robotun kapali oldugundan emin olun.

® Giris ve gikista tikanikhk olup olmadigini kontrol edin; varsa temizleyin.

¢ Ultrasonik sensoriin engellenip engellenmedigini kontrol edin; herhangi bir engel varsa temizleyin.

e Yari ylzer kabloda herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol edin; hasar varsa hemen musteri destek ile iletisime
gegin.

e Sarj portu fisinde herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol edin; hasar varsa musteri destek ile iletisime gegin.
¢ Paletlerin gevsek olup olmadigini kontrol edin; gevsekse hemen tekrar ayarlayin.

» On ve arka lastiklerin durumunu kontrol edin; agiri asinma temizlik ve hareketi etkiliyorsa, yetkili saticidan yedek
parca alin ve dogru degisim icin rehberlik isteyin.

¢ Kauguk firga ve silindir fircanin asinmasini kontrol edin; asiri asinma temizlik ve hareketi etkiliyorsa, resmi
magazadan yedek parga alin ve dogru degisim icin rehberlik isteyin.

o Filtrenin hasar gortp gérmedigini kontrol edin; herhangi bir hasar varsa filtre sepetini derhal degistirin.

Onemli asinma veya hasar durumunda, havuz robotunu kendiniz tamir etmeye ¢alismayin. Yardim icin satis sonrasi
teknik ekibimizle iletisime gegin



6.3 Filtre Degisimi

Filtreyi ¢ikarmak i¢in su adimlari izleyin:

Alt kabugu agin.

(@ Alt kabugun her iki yanindaki C seklindeki mandallar1 agin.

@) Filtre sepetinin her iki ucundaki tutamaglari kavrayin ve disar1 dogru kuvvetle gekin (Not: Her iki tarafi
ayn1 anda ¢ekmeyin, dnce A tarafini ¢ikarin, ardindan B tarafin).

@ Filtre sepetinin tutamaglarini gikarin

(® Ust kapagin mandal kismina disar1 dogru kuvvet uygulaym.Filtre sepetinin iist kapagin1 ayirin

Yeni filtre sepetini takmak icin sékme isleminin tersini uygulayin:

(@ Mandallart hizalayarak filtre sepetini su tankiin iist kapagina takin.

(@ Montaj deliklerini hizalayarak filtre sepetinin tutamaglarini takin (Montajda her iki tarafi ayni anda
cekmeyin, once A tarafini takin, ardindan B tarafin).

® Tek kullaimlik filtre torbasini degistirin ve alt kabugun C seklindeki mandallarini kapatin

@ F iltre sepeti havuz robotuna tekrar takildiktan sonra, filtre sepetinin tutamaglarinin diiz sekilde

® yerlestiginden emin olun.

©® Havuz temizligi sirasinda tutamaclarin kalkmamasi i¢in tutamaglari yerine bastirin.




7. URUNUN SAKLANMASI

Havuz robotu uzun siire kullanilmayacaksa, kuru ve serin bir yerde saklayin.

Robotun kapali oldugundan emin olun.

« Robot i¢inde su kalintis1 olmadigini kontrol edin ve kuru tutun.

« Robotu ve filtre sepetini iyice temizleyin; gévdeyi, samandira tutamacinin metal baglanti noktalarini ve yar1
yiizer kabloyu kuru bir havluyla silin.

« Filtre sepetini tamamen sokiin ve havalandirilan bir alanda hava ile kurutun.

« Havuz robotunu dogrudan giines 15181, yagmur veya don etkisinden koruyan bir yerde saklayin.

« Saklamadan 6nce havuz robotunu tamamen sarj edin ve batarya kapasitesini %40-%60 arasinda tutmak igin
her tig ayda bir yeniden sarj edin.

« Kis aylarinda bataryay: korumak i¢in havuz robotunu i¢ mekanda saklayin.




8. GENEL SORUN GIDERME

Robot agilmiyor

Robotun sarj edildiginden ve batarya gosterge isiginin normal sekilde yg
yanmadigindan emin olun. Sarjdan sonra tekrar agmayi deneyin

Uzaktan kumanda
robotu kontrol

1. Gzaktan kumandanin agik ve ¢alisir durumda oldugunu kontrol edin.
2. Robotla dogru sekilde baglanti kuruldugundan emin olun.

edemiyor
Robot . Robotun agik oldugundan emin olun.
uygulamaya 2. Uygulamayla dogru sekilde eslestirildigini kontrol edin.
baglanmiyor 3. Islevselligi dogrulamak i¢in uzaktan kumanda ile baglanmayi deneyin.

nip

Robot calisiyor ama
hareket etmiyor

1. Robotu havuzdan cikarin.
2. Batarya gostergesinin kirmiziya déniip donmedigini kontrol edin.

saglayin

3. Uygulama Gzerinden robotla baglanti kurup kendi kendine teshis yapmadini

Robot yavas
hareket ediyor

Robotu havuzdan gikarin.

2. Filtre sepetini kalintilardan temizleyin.

3. Robotu kapatin, yan yatirin ve arka tekerleklerin
serbestge donip déonmedigini kontrol edin.

Robot duvarlara
tirmanamiyor

1. Robotu havuzdan gikarin.
2. Filtre sepetini kalintilardan temizleyin
3. Robotu kapatin, yan yatirin ve arka tekerlekl

Robotun temizlik
performansi dusuk

1. Robotu havuzdan gikarin.

2. Filtre sepetini kalintilardan temizleyin




9. GARANTI VE SATIS SONRASI HIZMETLER

9.1 Ana Bilesenler igin Garanti Siiresi

=

~

=~

Ana Unite (batarya dahil) 2yl 2yl 2yl 2yl 2yl
Silindir firca (asinan parca

6a (as parca) Garanti yolk Garanti yokGaranti ygkt§aranti yok Garanti yg

Filtre montaji (asinan parga) . . . . .
Garanti yolk Garanti yokGaranti ygk Garanti yok Garanti yo

Tekerlek montaji (asinan parga) . . . . .
Garanti yolk Garanti yokGaranti ygk Garanti yolk Garanti yq

Palet (asinan parca) . . . . .
Garanti yolk Garanti yokGaranti ygk Garanti yolk Garanti yg

9.2 Diger Garanti ve Satis Sonrasi Bilgiler

Uriin, fabrikanin teknik departman: tarafindan gergeklestirilen tiim kalite kontrol ve giivenlik testlerinden

gegirilmis olup, ilgili yasal gerekliliklere uygundur.

Garanti Bilgileri:

« Uriin iizerinde yetkisiz kisilerce degisiklik, kétii kullanim veya tamirat yapilmas: halinde garanti gegersiz sayilr.

« Garanti sadece tiretim hatalarini kapsar; kullanici kaynakli yanhs kullanimdan dogan hasarlar garanti kapsami1

disindadur.

« Garanti siiresi i¢inde yapilacak tiim talepler veya tamiratlarda siparis numarasi veya diger ilgili kayitlarin

sunulmasi gerekir
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Read through the entire manual before running your new robotic pool cleaner,

and keep this manual handy for your reference.
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1.3 Water quality conditions

PH 70t07.8
Operating Temperature 5°Cto40°C
NaCl Max 5000 PPM
Chlorine Max 4 PPM

2. PRODUCT UNBOXING

2.1 Unboxing Checklist

®

1xRobot 1xCharger

3x Remote control
1xRemote Control battery 1x Manual

1x Filter Bag

1xFelt Filter Bag

(D The filter comes with a standard 150um filter screen The machine includes two 150um

disposable filters

and an additional dust cloth filter bag, delivering filtration precisions of 75pm and 50um,

respectively.

The filter screen in the filter tank can be replaced with a HEPA filter (25pm).



2.2 Component Introduction

1) Ultrasonic module 2) Filter basket

3) Water dispenser cover / water outlet

4) Filter basket handle

5) Handles (left handle, right handle, rear handle) ~ 12) Rubber brush 13) Inlet
)
)
)

6) Tracks 14) AquaFlow Brush

7) Control panel 15) Filter basket bottom cover

8) Semi floating cable 16) Filter basket handle

9) Buoy handle 17) Filter basket handle fixed structure
10) Outlet 18) Filter basket

11) Filter basket fixed structure 19) Fitter basket bottom cover



2.3 Product Specifications

Product dimensions

550430262 mm (LxWxH)

Weight

9.4k g( £ 0.1)

Pool Depth

0.6m-2.3m(2ft-7.5ft)

Longest runtime for once

8h (Floor Mode Only)

Operating environment temperature 5°Cto 40°C
Pool pH levels 7.0to7.8
Maximum pool tilt angle 15°

Storage temperature

Cleaning power

-20°Cto 45°C,RH < 75%

Max100W

Filter basket capacity

6L

Particle filtration range

75um (Using the standard filter and disposable filter bag.)

Pool coverage

Floor. Wall. Waterline. Surface (with optional skimmer )

Cleaning efficiency

Path Planning

Cleaning modes Auto/Manual
Cleaning speed 0.5m/s;30 m / min(Max Speed)
12m?/ min Or 600m */ h

(This figure is only for reference. Actual figures for the
cleaning area may vary from the shape of the pool.)

AdaptiveNav Path Planning 3.0

Full Bag Indicator

Supported

AdaptiveSuction Technology

Ultrasonic

Supported

Supported (Dual)

Voice interaction

Supported

Battery capacity 20000mAh (370Wh)
Nominal voltage 18.5V
Charging limit voltage 21V

Battery type 584P
Charging environment temperature 0°Cto 40°C
Charging power 60W

Remote control handle Supported
Remote control handle longest

>50h
battery life
Maximum control distance 30m
Operating environment temperature 0°C to 40°C
APP Supported
Connection method Bluetooth + WiFi
APP Manual Mode Supported
Real-time preview of cleaning status Supported










- Switch the power button to "ON" to start the pool robot.

- Grab the rear handle of the robot and place it in the water; the robot will automatically sink to
the bottom of the pool.

+ Once reach to the pool bottom, the robot will start cleaning based on the chosen mode.

" The pool cleaning robot, when fully charged, will start cleaning in the chosen cleaning mode upon
entry into the water.



3.5 Auto Parking

After completing the cleaning task, robot will automatically go to the pool edge, waiting for
instructions for the next cleaning task based on user's setting.

3.6 Waterline Retrieval

- You can use the "Lift" function in the app to control the robot to approach the water
surface, or manually pull the semi floating cable to bring the robot to the water surface
position.

- Grab the rear handle of the robot and lift it gently.

- Lift the pool robot out of the pool after the robot drained out the water.




3.7 Filter Cleaning

+ Take out the filter tank and open the bottom cover.

- Remove the disposable filter bag, clean and rinse the debris inside, and if the filter bag is
heavily soiled, it is recommended to replace it.

For a dust cloth filter bag, simply remove and clean it in the same manner, flipping it inside out
for effective washing.

+ After emptying the remaining debris from the external filter basket, rinse it thoroughly using a
hose or pressure washer.

3.8 Charging after using

« After the pool robot has completed the cleaning, make sure to dry any water marks around
the charging port with a dry towel before removing the charging port plug.

- The robot's charging port is designed to prevent reverse insertion. Please refer to the diagram
below to charge the robot accordingly.

4°100-240V










+In Waterline Mode (F7)).the cleaning actions are as follows:

@ Climbing up for cleaning;

@ Moving horizontally along the waterline for cleaning;

3 After cleaning the waterline, the robot will return to the pool floor and also clean the pool floor.

+In the Full Cleaning Mode (%) the pool robot will clean the walls and waterlinefirst before proceeding
to clean the pool floor.
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4.3 Manual Mode

You can control the pool robot manually using the remote controller or the Manual Mode " in
the app.

Introduction to the remote controller components and battery installation;

The remote controller requires three AA batteries (these batteries are nonrechargeable), follow
the diagram for installation:

Direction button

Function button

Power Button

- Direction Forward/Backward Controlling the robot's forward/backward movement

button Left/Right Controlling the robot's turning

Roller brush control settings include two speeds: high

® Function Short press to switch speed and regular speed. In auto mode, high speed is for
Button roller brush speed waterline, climbing walls, and corners, while regular speed

is for pool bottom cleaning.

Mode Switch control mode Switching between preset auto mode or manual mode
Button (Auto mode/RC mode)

Long press for 2 seconds

Powering on accompanied by buzzer "Beep-Beep" sound
to power on/off 9 P Y p-Beep

© Power

. n auto mode, the robot pauses its current task, shutting off

Single press of a button |all motors; in manual mode, the water pump motor and
roller brush motor pause.

— 15—









5.2 Pairing with the robot

To set up your pool robot, open the App, click on "+ Add N ew D evice'an d "allow" Bluetooth and
location access on your phone. Once you enter the search page and see the related product names
on the list, select your purchased product to complete the initial pairing process.

6. MAINTENANCE AND CARE

6.1 Parts Maintenance

After robot completing pool cleaning, rinse it and clean the sand and debris in the filter basket
installation groove, roller brush and rubber strip.




6.2 Component Maintenance

To ensure the cleaning efficiency of the pool robot, it is recommended that you paycattention to the
following components:

Water dispenser cover / water outlet
— AquaFlow Brush Rubber brush

Ultrasonic ’ ‘f'
module ] Filter

- Check if there is any debris on the water propeller. If there is debris, clean it promptly.

Ensure the robot is powered off when cleaning the water propeller.

- Inspect the inlet and outlet for any blockages; clear them if there are any.

+ Check if the ultrasonic sensor is obstructed; wipe it clean if any objects are blocking it.

+ Check for any damage to the semi floating cable; contact customer support promptly if any damage
is found.

- Inspect the charging port plug for any damage; contact customer support if there is any damage.

- Check if the tracks are loose; if so, reset them promptly.

+ Inspect the condition of the front and rear tires; if severe wear affects cleaning and movement,
purchase replacement parts from the authorized dealer and seek guidance for correct replacement.
+ Check the wear of the rubber brush and roller brush; if severe wear affects cleaning and

movement, purchase replacement parts from the official store and seek guidance for

correct replacement.

- Check if the filter is damaged; replace the filter basket promptly if any damage is found.

For significant wear or damage, do not attempt to repair the pool robot yourself. Contact our after-sa-
les technical staff for assistance.









8. COMMON TROUBLESHOOTING

Charge the robot and check if the battery indicator light is blinking

Robot won't power on . . .
normally. After charging, try to turn it on again.

1. Check if the remote control is powered on and in working
condition;
. Verify if it is properly connected with the robot.

Remote control cannot
operate the robot

. Ensure the robot is powered on;

. Check if it is correctly paired with the app;
. Try connecting via the remote control to confirm functionality.

Robot won't connect to
the app

. Remove the robot from the pool.
Robot starts but doesn't

work
. Connect to the robot via the app for self-diagnostics.

. Remove the robot from the pool.

. Clean the filter basket of debris.

. Power off the robot, lay it on its side, and check if the rear
wheels can move freely.

2
1
2
3
1
2. Check if the robot's battery indicator turns red.
3
1
2
3

Robot moves slowly

1. Remove the robot from the pool.

2. Clean the filter basket of debris.

Robot can't climb walls [3. Power off the robot, lie it on its side, and check if the rear
wheels can move freely.

Robot's cleaning 1. Remove the robot from the pool.
effectiveness is poor |2. Clean the filter basket of debris.




9. WARRANTY AND AFTER-SALES

9.1 Key Component Warranty Period

Main unit (including battery) 2 2 2 2 2
No No No No No
Roller brush (wearable part)
warranty | warranty | warranty | warranty [ warranty
. No No No No No
Filter assembly (wearable part)
warranty | warranty |warranty | warranty [ warranty
No No No No No
Wheel assembly (wearable part)
warranty | warranty | warranty | warranty | warranty
No No No No No

Tread (wearable part
( part warranty | warranty | warranty | warranty | warranty

9.2 Other Warranty and After-sales Information

The product has undergone all quality control and safety tests conducted by the factory's technical
department and complies with relevant legal requirements.

Warranty Information:

+ The warranty is void if the product is altered, misused, or repaired by unauthorized personnel.

- The warranty covers manufacturing defects only and does not include any damage resulting from
improper handling by the owner.

+ Any claims or repairs within the warranty period must provide an order number or

other relevant records.
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